
  
 
 
 
   

Regler för vinterdäck 

Det finns olika regler för användning av vinterdäck från land till land. Därför måste du vara extra uppmärksam på 

lokala lagar och förordningar när du reser utanför Sveriges gränser. 

Här har vi samlat de regler som gäller i Sverige och i våra grannländer. 

Observera att följande är lagkrav och inte nödvändigtvis säkerhetsrekommendationer. Reglerna gäller för 

personbilar/paketbilar under 3 500 kg och lastbilar/bussar med en totalvikt på över 3 500 kg. Även om vi gör allt vi 

kan för att säkerställa att informationen är korrekt, kan vi inte på något sätt hållas ansvariga för eventuella 

fel/utelämnanden och konsekvenser av dessa. 

  

Sverige 

PERSONBIL / SKÅPBIL 

Däck med snögreppsmärkning  och med minst 3 mm mönsterdjup är obligatoriska i vinterväglag (slask, 

snömodd, snö, packad snö, is, etc.) från 1 december till 31 mars.  

Detta gäller även släpvagn/husvagn. 

Övergångsperiod: Till och med den 30 november 2024 får däck märkta med M+S användas om de är "särskilt 

utformade för vinterkörning". För släpvagnar/husvagnar gäller övergångsperioden till och med den 30 november 

2028. 

Dubbdäck är tillåtna från 1 oktober till 15 april. 

Om dubbdäck är monterade skall de sitta på bilens alla positioner. 

Är dubbdäck monterade på fordonet skall dubbdäck även vara monterade på släpvagn/husvagn. 

Dubbdäck får monteras på släpvagn/husvagn, även om bilen är utan dubbdäck. 

LASTBIL/BUSS 

Vinterdäck med snögreppsmärkning  eller däck med dubbar är obligatoriska på dragfordonets styr och drivande 
axlar under perioden 1 december till 31 mars vid körning i vinterväglag (slask/snömodd, snö, packad snö, is, etc.). 
Övergångsperiod: Till och med den 30 november 2024 får däck märkta med M+S användas om de är "särskilt 

utformade för vinterkörning". 

Dragfordonets minsta mönsterdjup är 5 mm under samma period där vinterväglag råder. 

Släpvagnen ska vara försedd med däck märkta M+S och minsta mönsterdjup ska vara 1,6 mm. 

Dubbdäck är tillåtna från 1 oktober till 15 april. 

Antal dubbar i dubbade däck bör inte skilja mer än 25%. 



  
 
 
 
   
Om de är monterad måste de sitta på alla hjul på samma axel. Det är tillräckligt att ett hjul har dubbdäck på ett 

dubbelmonterat hjul, om dubbdäcken är symmetriskt i förhållande till fordonets längdaxel. 

Om dubbdäck är monterade på dragbil ska dubbdäck även monteras på släpvagnar. 

Dubbdäck får monteras på släpvagnar, även om dragbil saknar dubbdäck. 

  

Norge 

 

PERSONBIL / SKÅPBIL 

Lagen säger att "ett fordon får inte användas utan tillräcklig dragkraft i förhållande till underlaget, vid behov används 

vinterdäck med eller utan dubbar, snökedjor eller liknande". 

I praktiken är vinterdäck därför obligatoriska i vinterväder (slask, snömodd, snö, packad snö, is, etc.). 

Minsta tillåtna mönsterdjupet är 3 mm under perioden 1 november till och med söndagen efter påskdagen,  

(i Nordmark, Troms och Finnmark dock från den 16 oktober till den 30 april). 

Alla däck på fordonet måste ha samma egenskaper (vara av samma typ/mönster). 

Dubbdäck och snökedjor får normalt inte användas utanför ovanstående perioder, om inte vädret kräver det. 

 

LASTBIL/BUSS 

Minsta tillåtna mönsterdjupet är 5 mm under perioden 1 november till och med söndag efter påskdagen (i Nordland, 

Troms och Finnmark dock från 16 oktober till 30 april). 

Detta gäller för hela fordonskombinationen. 

Under perioden 15 november till 31 mars ska vinterdäck monteras enligt nedan: 

Vinterdäck med snögreppsmärkning (bild) ska finnas på drivaxlar och främre styraxel. 

Vinterdäck märkta med M+S eller snögreppsmärkning  på övriga axlar inkl. släpvagn. 

Om körning förväntas på snö- eller istäckta vägar, och alltid från 1 november till och med söndag efter påskdagen,  

(i Nordmark, Troms och Finnmark dock från 16 oktober till 30 april), ska snökedjor medtagas. 

Läs om hur många snökedjor som krävs på www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/dekk-og-kjetting/kjettinger-

tungbil. 

Snökedjor får användas under samma period som dubbdäck. 

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/dekk-og-kjetting/kjettinger-tungbil
http://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/dekk-og-kjetting/kjettinger-tungbil


  
 
 
 
   
Om dubbdäck används ska de sitta på alla hjul på samma axel. Det är tillräckligt att ett hjul har dubbdäck på ett 

dubbelmonterat hjul, om dubbdäcken är symmetriskt i förhållande till fordonets längdaxel. 

På fordonet ska det finnas ungefär lika många dubbar i alla dubbdäck. 

 

 

    

Finland 

 

PERSONBIL / SKÅPBIL 

Däck med en snögreppsmärkning  och minst 3 mm mönsterdjup är obligatoriska i vinterväder (slask/snömodd, 

snö, packad snö, is, etc.) från 1 november till 31 mars. 

Detta gäller även släpvagn/husvagn. 

Dubbdäck är tillåtna från 1 november till 31 mars.  

Dubbdäck ska vara monterade på alla fordonets hjul. 

Om dubbdäck är monterade på fordonet ska dubbdäck även monteras på släpvagn/husvagn. 

Dubbdäck får monteras på släpvagn/husvagn, även om bilen är utan dubbdäck. 

LASTBIL/BUSS 

Vinterdäck med snögreppsmärkning  eller däck med dubbar är obligatoriska på dragfordonets styrda och 

drivande axlar under perioden 1 november till 31 mars vid körning i vinterväder (slask, snömodd, snö, packad snö, is, 

etc.). 

Övergångsperiod: Till och med den 30 november 2024 får däck märkta med M+S användas om de är "särskilt 

utformade för vinterkörning". 

Dragfordonets minsta mönsterdjup är 3mm styrande axel och 5 mm drivande axel under samma period som vid 

vinterdäck. 

Släpvagnen ska vara försedd med däck märkta med M+S och minsta mönsterdjup ska vara 1,6 mm. 

Dubbdäck är tillåtna från 1 november till 31 mars. 

Om de är monterade måste det sitta på alla hjul på samma axel. 

Om dubbdäck är monterade på dragbil ska dubbdäck även monteras på släpvagnar. 

Dubbdäck får monteras på släpvagnar, även om dragbil saknar dubbdäck. 



  
 
 
 
   
 

 

 

 

 

   

Danmark 

PERSONBIL / SKÅPBIL 

Vinterdäck är inte obligatoriska. Om de är monterade ska de sitta på alla hjul/positioner. 

Minsta tillåtna mönsterdjupet är 1,6 mm. 

Dubbdäck är tillåtna från 1 november till 15 april. Dubbdäck ska vara monterade på alla hjul. 

LASTBIL/BUSS 

Vinterdäck är inte obligatoriska. Om de är monterade måste det vara alla hjul på samma axel. 

Minsta tillåtna mönsterdjupet är 1,0 mm. 

Dubbdäck är tillåtna från 1 november till 15 april. Om de är monterade måste den finnas på hela 

fordonskombinationen. 

  

Tyskland 

PERSONBIL / SKÅPBIL 

Däck med en snögreppsmärkning  krävs enligt lag i vinterväder (slask, snömodd, snö, packad snö, is, etc.). 

Däck som tillverkats efter den 31 december 2017 måste märkas med snögreppsmärkning (bild). 

Det finns inga regler om vinterdäck på släpvagnar/husvagnar. 

Om vinterdäckens hastighetsgodkännande är lägre än fordonets angivna topphastighet gäller särskilda regler. Läs. 

Vinterdæk med lavere hastighedskode end bilens tophastighed 

Minsta tillåtna mönsterdjupet är 1,6 mm. Dubbdäck är inte tillåtna. 

https://drive.google.com/file/d/1mj0tmDmmg8qTfZQCDa45AZm0E-GziFNm/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1mj0tmDmmg8qTfZQCDa45AZm0E-GziFNm/view?pli=1


  
 
 
 
   
LASTBIL/BUSS 

Vinterdäck med snögreppsmärkning  krävs enligt lag på styr- och drivaxlar vid vinterväder (slask, snömodd, snö, 
packad snö, is, etc.). 

Övergångsperiod: Däck på drivaxlar som endast är märkta med M+S får användas till och med den 30 september 
2024, förutsatt att de tillverkats senast den 31 december 2017 (DOT5217). Däck som tillverkats efter den 31 
december 2017 måste märkas med snögreppsmärkning (bild) 

Det finns inga regler om vinterdäck på släp/släpvagnar. 

Minsta tillåtna mönsterdjupet är 1,6 mm. Dubbdäck är inte tillåtna. 

 

   Sammanfattande tabell 

Land Vinterdäcksregler/ mönsterdjup Datum, krav på vinterdäck Datum, Tillåtet med 
dubbdäck 

 

 

 

 
01/12–31.03 

 
1/10–15/4 

 

 

 

 
Vid vinterväglag i perioden 
1/11–1/5. 
 
>3500, 15/11–31/3 

Vid vinterväglag i 
perioden 
1/11-söndagen efter 

påsk, I de nordliga 

landskapen 15/10–

1/5. 

 

 

 

 
01/11–31/3 
 

 
01/11–31/3 
 

 

 

 

 
Ej något krav 

 
1/11–15/4 

 

 

 

 
När det råder vinterväglag 
Dubbdäck ej tillåtna 

 
Dubbdäck ej tillåtna 
 

 


